
       

  
      

   

        

 
        

 

        

 
      

   

Přednosti:

genetika do suchých oblastí pěstování
silný zdravý stonek, zdravé palice
výkonný asimilační aparát
špičkové uvolňování vody v průběhu zrání

Pěstování:

POPIS HYBRIDU
REPLIK je typickým hybridem pro pěstování v KVO. Rostliny jsou středně vysoké, se silným stonkem a vysokou listovou
pokryvností. Odolnost proti fusariu stonku a klasu je na vysoké úrovni. REPLIK je typický zub, který špičkově uvolňuje
vodu v průběhu zrání.

PĚSTOVÁNÍ
REPLIK je hybridem pro pěstování v KVO. Doporučený počet rostlin je dle podmínek pěstování 75–85 000 na ha.

Zkrácený profil:
 ---- =  n ízký, n ách yln ý, velmi ran ý, + + + +  =  vysoký, odo ln ý, velmi pozdn í

Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
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Rostlina:

Typ zrna / hybridu Z / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na:

Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost:

Přísuškům
Chladu

Počet rostlin / m2:

Zrno 7,5 – 8,5
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Pěstování REPLIK je hybridem pro pěstování v KVO. Doporučený počet rostlin je dle podmínek
pěstování 75 – 85 000 na ha.
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